PERNLMA EMBOSSET®

MACCHINA ELETTRICA PER TIMBRARE A SECCO
NUOVO MODELLO COMPATTO DA TAVOLO
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adatto a effettuare in ufficio la stampigliatura a secco di:
CARTA D'IDENTITA', PASSAPORTO, PORTO D'ARMI,
DIPLOMI, BANDI DI CONCORSO, CERTIFICATI, TESSERE E
TUTTI | DOCUMENTI CARTACEI O PLASTIFICATI.



La PERNUMA EMBOSSET ¢ dotata di aziona-
mento a pulsante, interruttore elettrico luminoso con
serratura, guida di profondita e dispositivo per regolare
manualmente la pressione su differenti spessori.

A RICHIESTA puo0 essere fornito:

- interruttore a pedale
- dispositivo per cambio rapido degli stampi

DATI TECNICI

Diametro massimo dello stampo: 40 mm (30 consigliato).
Profondita della gola: 70 mm.

Motore
Alimentazione: singola fase 220V / 50Hz
Assorbimento: 0,12KW / 120W

Dotazione di base
Azionamento mediante pulsante.
Luce verde di controllo.
Serratura elettronica.

Guida di profondita.

Pressione regolabile.

Opzioni a richiesta:

Interruttore a pedale.

Dispositivo per cambio veloce di stampo e
controstampo.

Dimensioni (PxLxH): 275 x 220 x 260 mm.

Peso e dimensioni d'imballo

Peso netto: 15,5 Kg.

Peso Lordo: 18 Kg.

Dimensioni imballo: 320 x 270 x 300 mm.

La macchina dispone di Certificazione Comunitaria CE del costruttore che garantisce la qualita e la sicurezza operativa del prodotto.

La capacita di timbratura & in relazione alle dimensioni e complessita dello stampo, alla grammatura e fibrosita della

carta noncheé alla leggibilita accettata dei fogli intermedi.

Con queste considerazioni la capacita, riferita a stampi di 30 mm @, & di circa 20 fogli carta da 60 gr.
La macchina regolata sullo spessore di 20 fogli effettua comunque una stampigliatura a secco anche su un foglio solo.

Per la stampigliatura a secco & disponibile anche la: PERNUMA PERFOSET

LUIGI VILLA & FIGLIO ss.

20121 MILANO - Via Statuto, 4 - Tel. (02) 65.99.562 - 65.55.340

Pressa a leva manuale per stampigliare a secco dispo-
nibile in due misure.

Registri di guida regolabili.

A richiesta: serratura di sicurezza.

PERFOSET I P

Dimensione dello stampo fino a 40 mm. &
Profondita della gola 75 mm.

Capacita di timbratura: 8-10 fogli *

Peso netto Kg. 5,5.

PERFOSET Il P

Dimensione dello stampo fino a 75 mm. g
Profondita della gola 110 mm.

Capacita di timbratura: 15-20 fogli *

Peso netto Kg. 9,5.

(*) La capacita di timbratura € in relazione alle dimensioni
dello stampo, alla grammatura e fibrosita della carta nonche
alla leggibilita accettata dei fogli intermedi.

Per la sicurezza dei documenti sono disponibili anche
MACCHINE PERFORATRICI:

RICHIEDERE PROSPETTO SPECIFICO.

Distributore in Italia:

Telefax (02) 65.90.889

MACCHINE PERFORATRICI E NUMERATRICI NUMERATORI ED

APPARECCHIATURE PER STAMPIGLIARE CODIFICARE MARC&RE______-'
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